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ELENCO PREZZI

Lavori a Corpo e a Misura

OGGETTO: | INTERVENTI STRUTTURALI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E
MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 32/TER IN AGRO DI
CASTELMEZZANO

COMMITTENTE:
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unita

Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura
YOCI A MISURA

Nr. 1 Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di impostazione del fabbricato,
B.01.002.01 |eseguito con mezzo meccanico, in terreni compatti di qualsiasi natura (argille, sabbia, ghiaia, ecc.), e consistenza esclusa la roccia dura da

mina, compreso gli oneri per gli esaurimenti delle acque piovane o di infiltrazione o freatiche anche con pompe a mano o elettriche, con un

deflusso delle stesse fino ad un battente massimo di cm. 30,compresi il carico con mezzo meccanico del materiale, il trasporto all'interno del

cantiere, secondo le disposizioni della Direzione Lavori. Compreso il deposito e la ripresa, in prossimita dello scavo, del materiale da

impiegare per il rinterro ed escluso il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento. eseguito con idonei mezzi

meccanici in terreni compatti con resistenza alla compressione superiore a 60 Kg/cmq

euro (tredici/98) mc 13,98
Nr. 2 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60
B.01.006.01 |Kg/cmgq, compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad

un battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate, compreso il carico del materiale eccedente

quello occorrente per il rinterro, il trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il

conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondita' fino a mt. 2;

euro (otto/76) mc 8,76
Nr. 3 Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 35 compresa la formazione del foro, I'onere della posa della
B.03.006.03 |gabbia metallica e gli eventuali sovraspessori di scavo, la fornitura di calcestruzzo con l'ausilio di tubi getto, sia alla base che lungo il fusto

del palo, il carico e il trasporto del materiale di risulta nell'ambito del cantiere (esclusi gli oneri per il trasporto e gli oneri per il conferimento

a discarica e/o ad impianto di trattamento di rifiuti), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola

esclusione del ferro di armatura, 1'utilizzo del tuboforma e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino

alla profondita' di 20 m: - in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/cmgq: per diametro pari a 800 mm.;

euro (novantaquattro/39) m 94,39
Nr. 4 Sovrapprezzi ai pali trivellati di grande diametro:- per pali di profondita superiore a 20 metri fino a 30 metri, per ogni metro: per diametro
B.03.011.03 |pari a 800 mm.;

euro (ventiuno/13) m 21,13
Nr. 5 Acciaio in barre per armature di pali, tagliato a misura, lavorato, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature,
B.03.021.01 |ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento.

euro (due/46) kg 2,46
Nr. 6 Perforazioni suborizzontali in qualsiasi materia.Perforazioni orizzontali o suborizzontali in materie di qualsiasi natura e consistenza,
B.03.032.01 |compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in presenza d'acqua eseguita a qualsiasi profondita e per qualsiasi inclinazione

sull'orizzontale, a rotazione o rotopercussione, anche con eventuale rivestimento provvisorio, compresi gli oneri per I'eventuale uso di fanghi

bentonitici, le attrezzature occorrenti e gli utensili di perforazione, per I'esecuzione del perforo a qualsiasi altezza ed ogni altra prestazione ed

onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti. Escusi i ponteggi e le impalcature occorrenti. Del diametro mm 60/90

euro (ventidue/65) m 22,65
Nr. 7 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm.
B.05.001.03 |Negli oneri sono compresi l'uso della pompa e del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi

i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 15

euro (ottantasei/86) mc 86,86
Nr. 8 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per
B.05.006.01 |calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e

quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di

armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da cloruri non provenienti dall'acqua di mare.In

Fondazione. Rck 35 - XD1 - rapporto a/c max 0,55.

euro (centotredici/80) mc 113,80
Nr. 9 idem c.s. ...Fondazione. Rck 45 - XD2 - rapporto a/c max 0,50.
B.05.007.02 |euro (centoventicinque/41) mc 125,41
Nr. 10 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo
B.05.032.01 |disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la

superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio) per muri di sostegno armati e non, in

fondazione ed in elevazione fino al primo solaio;

euro (ventitre/25) mq 23,25
Nr. 11 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
B.05.038.01 |ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.

euro (uno/60) kg 1,60
Nr. 12 Drenaggi e riempimenti in genere eseguiti con pietrame a secco di pezzatura idonea di natura calcarea. parzialmente assestati a mano, con
B.06.001.01 |l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresa la fornitura del materiale e l'onere della posa in

opera di tubi in cemento, acciaio o polietilene, questi ultimi da pagarsi a parte, compreso ogni altro onere e magistero per dare 1'opera finita a

perfetta regola d'arte:

euro (trentauno/60) mc 31,60
Nr. 13 Fornitura e posa in opera di strato separatore chimico-fisico, filtrante ed antipunzonante costituito da un geotessile agugliato in fibre di
B.10.005.01 |polipropilene, in rotoli di larghezza m 2,00 | 6,00, da posare a secco sul manto impermeabile, con sormonti di circa cm 10, prima della posa

di massetti in cls, di strati di sabbia per posa di mattonelle a secco o quadrotti e supporti. Peso 200 gr/mq

euro (quattro/50) mq 4,50
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Nr. 14
B.10.012.01

Nr. 15
B.25.004.12

Nr. 16
B.25.004.17

Nr. 17
B.25.004.25

Nr. 18
E.01.001.01

Nr. 19
E.01.003.01

Nr. 20
E.02.002.01

Nr. 21
E.02.003.01

Nr. 22
E.02.008.01

Nr. 23
E.02.017.01

Nr. 24

E.04.002.01

Nr. 25
E.04.008.01

Nr. 26
E.04.014.01

Fornitura e posa in opera di rivestimento a base di resine per l'impermeabilizzazione di vasche in cls e depuratori da eseguire mediante
l'applicazione a rullo di strati di resina epossidica bicomponente modificata con pece di catrame con un consumo medio di 0,700 , 1,00 kg/
mq previa pulizia del sottofondo ed applicazione di primer di sottofondo

euro (trentauno/89)

Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti
diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente, dovra' essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03 02 - miscela bituminose
diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

euro (due/84)

idem c.s. ...cer 17 04 05 - ferro e acciaio
euro (cinque/16)

idem c.s. ...cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03
euro (uno/65)

Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino
a 15 cm., per riquotature longitudinali e trasversali della piattaforma stradale, compreso la squadratura secondo superfici geometriche
regolari ed i contorni retti verticali delle zone di intervento, pulizia totale delle superfici del piano scarificato con macchina munita di
spazzole rotanti ¢/o dispositivo aspiranti, nonche' il carico del materiale fresato.

euro (zero/79)

Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso, pietrischetto bituminato, asfalto compresso od asfalto colato, compreso la
scelta e accatastamento del materiale utilizzabile ed il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa , per spessore di cm. 20,
eseguito con mezzo meccanico

euro (tre/91)

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione
inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con un deflusso della
stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate, compreso il carico del
materiale eccedente quello occorrente per il reinterro, il trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed occorrenti opere
provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondita' fino a mt. 2;

euro (otto/76)

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreni costituiti da argille compatte e sovraconsolidate, con
resistenza alla compressione superiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di
acqua con un deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate.
Compreso il carico del materiale eccedente quello occorrente per il reinterro, il trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed
occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondita' fino a mt. 2;

euro (trentacinque/85)

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali appartenenti ai gruppi A 2 - 6, A 2 - 7, A4, provenienti da scavi o da cave di prestito,
compreso tutto quanto gia detto alla voce precedente ed, inoltre, 1'eventuale stesa, su ordine della D.L., sul piano di posa, di uno strato di
materiale anticapillare che sara pagato a parte con l'apposito prezzo di Elenco; compreso, il compattamento del materiale di riporto a strati
non superiori a cm. 30 fino a raggiungere il costipamento prescritto, previa riduzione all'ottimo di umidita del materiale stesso con successi
rimescolamenti ad aerazione; misurato come alla voce precedente.

euro (quattro/90)

Trasporto e rifiuto di materiali di risulta provenienti dalle demolizioni e/o da scavi in luoghi indicati dalla Direzione dei Lavori e¢/o a
discarica o impianto autorizzato, escluso oneri di discarica.
euro (zero/53)

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventuale fornitura
dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello
strato con idonee macchine, compreso ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte nelle
Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento.

euro (ventiquattro/49)

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche,
provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto, costituito da una miscela
di aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a caldo con legante bituminoso tipo 50-70. Il legante dovra
essere chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume-inerti a base di Alkilamidopoliammina e di A.C.F.
Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del bitume presente nel fresato. I1 conglomerato sara confezionato in appositi impianti di
produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una miscela approvata preventivamente dalla D.L.) con impiego fino al 10% dell'intera
miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera con apposite macchine vibrofinitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t.
Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.

euro (uno/79)

Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale splittmastix,
semi-aperto drenante, drenante, per strati di base (tout venant) e di collegamento (bynder), modificata con polimero sintetico cationico SBR
disperso nella fase acquosa, con dosaggio variabile dal 3% al 5% di residuo secco sul peso del bitume; contenuto di legante residuo 68% di
bitume, contenuto di flussante 3% massimo, penetrazione del legante residuo 100-220 mm, punto di rammollimento del legante residuo
35°c+42°c.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatici nella quantita di 0,800kg./mq.

euro (uno/00)

mq

ql

ql

ql

mg/cm

mq

mc

mc

mc

mc/km

mg/cm

mq

31,89

2,84

5,16

0,79

3,91

8,76

35,85

4,90

0,53

24,49

1,00
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Nr. 27 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder), ottenuto con graniglia e pietrischetto della IV Categoria prevista dalle Norme
E.04.025.01 |C.N.R., sabbia ed additivo confezionato a caldo con idonei impianti con dosaggi e modalita indicati da Capitolato Speciale, con bitume di

prescritta penetrazione, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; anche

con eventuale spessore variabile per raggiungere particolari configurazioni superficiali o raccordi alla viabilita ordinaria; Per riprese,

conguagli, rappezzi su pavimentazioni esistenti, rafforzamanti di preesistenti carreggiate, misurato sui mezzi di trasporto al metro cubo,

escluso la stesa.

euro (centoquindici/64) mc 115,64
Nr. 28 Stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder) o stesa di tappeto di usura, per riprese, conguagli, rappezzi su
E.04.027.01 |pavimentazioni esistenti misurato sui mezzi di trasporto al metro cubo. Sono inclusi la posa in opera a mano o con macchina vibrofinitrice, la

cilindratura con rullo, compreso la fornitura e spandimento di emulsione bituminosa di ancoraggio nella misura di kg. 0,650 per mgq.

compreso la pulizia del piano viabile ed ogni altro onere di regolazione del traffico.

euro (quattro/47) mq 4,47
Nr. 29 Canaletta di drenaggio in calcestruzzo per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, completa di griglia in acciaio zincato a maglia,
E.06.004.01 |marcata Ce in conformita alla norma UNI EN 1433:2004 classe di portata Al5 (,classificazione secondo le norme UNI EN 1433:2004)

dimensioni esterne cm 15-17.5x100 h=15-17.5

euro (sessantasei/76) m 66,76
Nr. 30 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
E.07.001.01 |applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantita di 1,6 kg/mq, con aggiunta di microsfere di

vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantita pari a 0,2 kg/mgq, in opera

compreso ogni onere per la pulizia, il tracciamento ¢ la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare effettivamente verniciato

striscia da cm 12

euro (zero/61) m 0,61
Nr. 31 Ripasso di segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di
E.07.002.01 |vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantita di 1,3 kg/mq, con aggiunta di microsfere di vetro per

ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantita pari a 0,25 kg/mq, in opera compreso

ogni onere per la pulizia, il tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare effettivamente verniciato per strisce da

12 cm

euro (zero/51) m 0,51
Nr. 32 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di contenimento N 2 per bordo laterale compresi i
E.09.001.01 |sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, I'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere accessorio per dare il

lavoro finito.La barriera deve essere omologata o testata (in assenza di omologazione) ai sensi del D.M. n°® 2367 del 21/06/2004 ¢ della

norma UNI EN 1317 e pertanto il produttore deve fornire il certificato di omologazione rilasciato dal Ministero competente o il report del

crash test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di sicurezza N2 per bordo laterale

euro (trentanove/47) m 39,47
Nr. 33 idem c.s. ...prova autorizzati. gruppo terminale aereo per barriera di sicurezza N2 bordo laterale
E.09.001.02 |euro (ottantasei/08) coppia 86,08
Nr. 34 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di contenimento H2 per bordo laterale compresi i sistemi
E.09.003.01 |di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, I'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro

finito.La barriera deve essere omologata o testata (in assenza di omologazione) ai sensi del D.M. n° 2367 del 21/06/2004 e della norma UNI

EN 1317 e pertanto il produttore deve fornire il certificato di omologazione rilasciato dal Ministero competente o il report del crash test con

risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di sicurezza H2 per bordo laterale

euro (novantanove/72) m 99,72
Nr. 35 idem c.s. ...prova autorizzati. gruppo terminale aereo per barriera di sicurezza H2 bordo laterale
E.09.003.02 |euro (cinquecentosessantacinque/91) coppia 565,91
Nr. 36 Riempimento di gabbioni metallici (questi esclusi) o materassi in rete metallica, con materiale inerte riciclato di dimensione idonea ed
G.01.006.01 |uniforme, da due a quattro volte superiore alle maglie della rete, pietrame proveniente da impianti di trattamento dei rifiuti inerti, compreso il

trasporto dal centro di lavorazione degli stessi; il pietrame sara assestato, anche a macchina ma in modo da consentire un riempimento

uniforme ed omogeneo del pietrame stesso, ed assicurare cosi un riempimento dei gabbioni costante nel tempo, senza fuoriuscita di

materiale; ¢ compresa ogni prestazione necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione od onere.

euro (ventiuno/42) mc 21,42
Nr. 37 Decespugliamento del terreno eseguito con mezzo meccanico mediante estirpazione della vegetazione arbustiva esistente, allontanamento e
1.01.001.01 |ammucchiamento del materiale di risulta nelle aree non interessate dalla lavorazione su superfici: in terreno cespugliato, debolmente invaso,

con copertura fino al 30%;

euro (seicentotrentasei/72) ha 636,72
Nr. 38 Disgaggio e pulizia di pareti rocciose a qualsiasi altezza, mediante l'impiego di operai altamente specializzati (rocciatori), con la
L.01.011.01 |eliminazione di residui terrosi instabili e 1'abbattimento di volumi di roccia in equilibrio precario con l'ausilio di leve dove necessita di

attrezzature idrauliche, quali martinetti ed allargatori, compreso ove, necessario il taglio di ceppaie e la devitalizzazione con particolari

procedure, dell'apparato radicale delle stesse che col tempo determinano delle fessurazioni.

euro (nove/43) mq 9,43
Nr. 39 Disfacimento di vecchi gabbioni danneggiati o dissestati di qualsiasi forma e dimensione con l'onere dell'accatastamento del materiale
L.01.023.01 |riutilizzabile e 1'allontanamento nell'ambito del cantiere. Sono esclusi gli oneri per il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di

trattamento rifiuti.

euro (tredici/01) me 13,01
Nr. 40 Fornitura e posa in opera di gabbioni marcati CE in accordo con la direttiva Europea 89/106/CEE, in rete metallica a doppia torsione con

COMMITTENTE:
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L.02.035.08

Nr. 41
L.02.039.01

Nr. 42

L.02.056.08

Nr. 43
L.02.063.01

Nr. 44
L.02.065.01

Nr. 45

L.02.067.01

Nr. 46
L.02.069.01

Nr. 47
M.06.002.01

maglia esagonale minima 8x10 in accordo con le "Linee guida per la certificazione di idoneita tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in
rete metallica a doppia torsione emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. del 19/09/2013 e con le norme UNI EN 10223-3),
tessuta con filo (conforme alle UNI EN 10218 ¢ UNI -EN 10223-3) con carico di rottura compreso tra 350 ¢ 500 N/mmq e allungamento
minimo pari al 10 %, galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Allumino (5%) - Cerio - Lantanio- (conforme alle UNI EN 10244-2 Classe A
tab. 2 ) Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello
della rete e diametro pari a 2.20 mm o con punti metallici meccanizzati di diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 N/
mmgq.Escluso la fornitura, il riempimento e la sistemazione del pietrame.Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere,
I'Appaltatore dovra consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del
prodotto, la Ditta produttrice, le quantita fornite e la destinazione. La conformitd dei prodotti dovra essere certificata da un organismo
notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di
fabbrica CE. altezza 1 mt - filo di 3,00 mm galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Allumino (5%) - Cerio - Lantanio- (conforme alle UNI
EN 10244-2 Classe A tab. 2 ) (ricoprimento minimo 255 g/mq)

euro (sessantauno/30)

Riempimento di gabbioni di qualsiasi forma e dimensione con pietrame calcareo proveniente dagli scavi, vagliato e ripulito. Compreso gli
oneri per lo stoccaggio degli stessi in aree adiacenti all'intervento.
euro (ventiquattro/43)

Fornitura e posa in opera di tubi strutturati in PE a doppia parete, flessibili, aventi parete esterna corrugata e parete interna liscia prodotti per
coestrusione continua delle due pareti, provvisti di fessurazioni su file ad intervalli di 60° su tutta la circonferenza (6 file di fessure a 360%). I
tubi corrugati per il drenaggio dei terreni devono essere forniti in matasse da 50 0 25 mt e complete di manicotti di giunzione e devono avere
classe di rigidita anulare SN4 (4 kN/mq) determinata in base alla UNI EN ISO 9969. DN 200 mm

euro (diciotto/60)

Rafforzamento corticale di scarpata in roccia a qualsiasi altezza mediante copertura di rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale
tipo 8x10 in accordo con le "Linee guida per la certificazione di idoneita tecnica all'impiego e 1'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia
torsione emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. del 19/09/2013 e con le norme UNI EN 10223-3, tessuta con trafilato di
ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche ¢ UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di
rottura compreso fra 350 ¢ 550 N/mm2 e allungamento minimo del 10%, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di
Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio conforme alla EN 10244 Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/m2. Oltre a tale
trattamento il filo sara ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovra avere uno spessore nominale non inferiore
a 0,5 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3,70 mm. I teli di rete, una volta stesi lungo la scarpata, dovranno essere collegati tra loro
ogni 0.20 m con idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete ed avente diametro pari a 2.20/3.20 mm e
quantita di galvanizzazione sul filo non inferiore a 230g/m2 o con punti metallici meccanizzati di diametro 3,00 mm e carico di rottura
minimo pari a 1770 N/mm2. La rete metallica sara bloccata in sommita ed al piede della scarpata mediante una fune d'acciaio zincato 16 mm,
(norme UNI EN 10264-2 ; UNI ISO 2408) anima tessile con resistenza nominale dei fili elementari di acciaio non inferiore a 180 kg/mm?2,
con carico di rottura minimo di 149.5 kN. La rete metallica sara bloccata in sommita, al piede e lungo la scarpata mediante ancoraggi in barra
o fune d'acciaio, da computarsi a parte.Infine sara posto in opera un reticolo di funi di contenimento costituito da un'orditura romboidale in
fune metallica 12 mm di acciaio (norme UNI EN 10264-2 ; UNI ISO 2408) anima tessile con resistenza nominale dei fili elementari di
acciaio non inferiore a 1770 N/mm2, con carico di rottura minimo di 84.1 kN; la fune sara fatta passare in corrispondenza degli incroci e
fermata da opportuni accessori degli ancoraggi, sara tesata e bloccata con relativi morsetti in fusione zincata (UNI ISO 2081).Prima della
messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, I'Appaltatore dovra consegnare alla D.L. il relativo certificato di collaudo e garanzia
rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantita fornite e la destinazione. Prima della messa in
opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, I'Appaltatore dovra consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata
in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantita fornite e la destinazione. La conformita dei prodotti dovra
essere certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato
del controllo del processo di fabbrica CE. con funi di rinforzo in maglia 3x3

euro (venticinque/32)

Ancoraggio costituito da fune d'acciaio zincato 16 (norme UNI ISO 10624-2; UNI ISO 2408) anima metallica con resistenza nominale dei
fili elementari di acciaio non inferiore a 1770 N/mmg; con carico di rottura minimo di 161.3 kN, completi, ad un'estremita, di redancia
zincata e manicotto di alluminio chiusi a pressione oleodinamica (per il passaggio della fune ) ed all'altra estremita con punta libera, per rete
metallica a doppia torsione.In opera mediante perforazioni del diametro minimo 41 (terminale 38 mm) e successiva cementazione mediante
malta antiritiro fino a rifiuto. Compreso ogni altro onere per il sollevamento ed il posizionamento delle attrezzature e quant'altro occorre per
dare il lavoro finito a regola d'arte. lunghezza ancoraggio 1 mt

euro (centodiciannove/58)

Fornitura e posa in opera di funi in acciaio zincato 16 mm, (norme UNI EN 10264-2 ; UNI ISO 2408) anima tessile con resistenza nominale
dei fili elementari di acciaio non inferiore a 180 kg/mm?2, con carico di rottura minimo di 149.5 kN, per il placcaggio della rete sulle scarpate
in roccia, compreso ogni onere e magistero

euro (sei/89)

Operazioni di perforazione eseguite in parete di qualsiasi altezza, od in scarpate e luoghi difficilmente accessibili, da rocciatori specializzati
che si calano in cordata, con l'ausilio di idonee attrezzature. Compreso il posizionamento della perforatrice, lo stendimento delle tubazioni
per le iniezioni e le operazioni di iniezione della boiacca con rapporto cemento/acqua di 2:1, iniettata a pressione controllata, tramite idonea
attrezzatura pneumatica, nelle perforazioni in precedenza eseguite. Per perforazioni del diametro variabile tra @ 44 e 52mm da realizzare con
perforatrici pneumatiche manuali, quindi per lunghezza massima del foro pari a 3 ml.

euro (cinquantacinque/72)

Caratterizzazione ambientale di campioni di materiale (terreni, rifiuti, etc.). Analisi chimiche di laboratorio su campioni di terreno finalizzata
alla determinazione di tutti gli elementi elencati nella Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del Titolo V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
euro (seicentotrentadue/50)
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